
 
TRADUCERE DIN LIMBA ITALIANA 
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MANUAL DE UTILIZARE, DE INTRETINERE SI PIESE DE SCHIMB 

OMER – PISTOALE PNEUMATICE  PENTRU CUIE – CAPSE 

 

 

IMPORTANT. NU DISTRUGETI ! 

 

Cititi cu atentie acest manual inainte sa folositi pistolul pneumatic  si respectati cu 

strictete normele de siguranţă continute in el  

 

DECLARATIE  CE DE CONFORMITATE 

( conform anexei II partea 1 sectia A Directiva 2006/42/CE ) 

 

OMER S.P.A  cu sediul in Via Foresto 42 31058 Susegana-TV-ITALIA declară pe 

propria raspundere ca pistolul pneumatic pentru cuie de fabricatie proprie la care se 

refera prezentul manual cu modelul, matricola si anul de fabricatie indicate pe coperta 

este conform cu cerintele esentiale de siguranta indicate de Directiva 2006/42/CE si 

satisface cerintele UNI EN 792-13:2009  

Susegana 25-01-2010 reprezentant legal semnat indescifrabil 

 

PREMIZA 

 

Prezentul Manual cu instructiuni şi foaia anexa continand datele tehnice ( care 

constituie parte integrantă ) sunt completate conform Directivei 2006/42/CE 

Ambele publicatii sunt destinate utilizatorului pistolului pentru cuie si contin 

informatii asupra utilizării maşinii cum a fost prevazută de constructor ; furnizează de 

asemenea datele tehnice necesare corectei sale utilizări şi normele de siguranta care 

trebuie urmate cu scrupulozitate de utilizatorul pistolului  

Manualul cu instructiuni este considerat parte integrantă a pistolului pentru cuie si 

păstrat pentru viitoare referiri pe toata viata aparatului 

 

INTRODUCERE 

In scopul asigurarii maximei fiabilitati in folosire OMER   a efectuat o alegere atentă a 

materialelor si a componentelor utilizate in fabricarea ustensilei, supunand-o la o 

testare regulamentară inainte de livrare. Randamentul bun in timp a pistolului pentru 

cuie depinde si de utilizarea sa corecta si de o intretinere preventivă adecvata conform 

instructiunile prevazute de acest manual 

Toate aceste elemente constructive, organele de legatură şi comandă au fost proiectate 

şi realizate cu un grad de siguranta care sa-l faca sa reziste la solicitari anormale sau 

superioare celor indicate in prezentul manual. Materialele sunt de cea mai buna 

calitate  şi livrarea lor in intreprindere, depozitarea si intrebuintarea in atelier sunt 

constant controlate in scopul garantării impotriva pagubelor, deteriorărilor şi 

defectiunilor  



 

Se reaminteste: 

1) Nu trebuie sa folositi masina si nici sa faceti vreo interventie asupra ei daca 

inainte nu ati citit cu atentie si inteles integral acest Manual si foaia anexa 

continand datele tehnice , in totalitatea lor 

2) In special trebuie sa adoptati toate masurile de precautie insiruite in sectiunea 

A – Recomandări si informatii pentru siguranţă 

3) Se interzice folosirea masinii in conditii sau pentru o alta utilizare decat cea 

indicata in Manual 

OMER Spa nu poate fi retinuta responsabila pentru avarii, inconveniente sau 

accidente  datorate nerespectării acestei interdicţii 

 

SECTIA A  

Informatii cu caracter general pentru utilizarea  pistolului pentru cuie in sigurantă 

 

A1 Conditii de utilizare prevazute de fabricant 

 

Pistolul pentru cuie trebuie tinut cu fermitate de maner Unica sursă de alimentare 

trebuie să fie o instalatie de aer comprimat care sa corespundă cerintelor descrise in 

sectiunea B a prezentului manual Presiunea de lucru trebuie sa fie intotdeauna cea 

indicata in tabela cu date tehnice  

Pistolul pentru cuie a fost proiectat pentru fixarea niturilor metalice sau cuielor in 

lemn si in derivatele sale ; nu trebuie folosit pe alte materiale dure cum ar fi  beton, 

metale, placi ceramice etc . 

Fiti intotdeauna atenti la grosimea lemnului in care bateti cuiele  in legatura cu 

lungimea varfului metalic sau al cuiului utilizat ; lungimea acestuia din urmă trebuie 

să fie intotdeauna inferioară grosimii materialului de fixat, unica exceptie se face in 

operatiile de nituire , in acest caz operati asa cum arata in imaginea din dreapta : 

pentru nituire , pistolul trebuie sa fie folosit cu o inclinatie de 45° fata de planul de 

lucru favorizand alunecarea cuiului sau  nitului pe placa de nituire Este intotdeauna 

necesar sa fiti precauti pentru a reduce riscurile de ranire ale operatorului şi a 

persoanelor care se gasesc in vecinatatea zonei de lucru in acest scop : 

-Nu imbracati haine fluturand, tineti manecile camasii  incheiate sau rasucite  

- nu purtati cravata 

-protejati ochii  de praf sau de pericolul  reprezentat de capsele metalice sau de cuie 

utilizand ochelari de protectie  

- evitati posibilitatea de a va afecta auzul folosind casti sau alte tipuri de protectie  

 

A2 Utilizari nepermise din motive de siguranţă 

 

- Nu indreptati pistolul pentru cuie incarcat spre alte persoane 

- Nu uitati niciodata ca pistolul pentru cuie poate fi periculos , deci nu glumiti in 

nici un mod cu acesta 

- Nu apăsati pe tragaciul de comanda in faza de legare a lui la aerul comprimat 

- Nu tineti tragaciul apăsat cand va mutati intre o impuscatura si cealalta  

- Nu scoateti,blocati , sau maltratati in nici un fel siguranta 

- Nu permiteti folosirea lui de catre copii sau de catre persoane incompetente 

- Nu tineti pistolul pentru cuie in asa fel incat reculul v-ar putea lovi 



- Nu incercati sa trageti in material foarte dur sau fragil cum ar fi betonul, otelul 

sau faianţa. 

- Nu legati niciodata pistolul pentru cuie la o alta sursa de energie care sa nu fie 

aer comprimat Gazul cu presiune mare ( propan,acetilenă ,oxigen etc) este 

foarte periculos, poate sa-l faca sa explodeze 

- Nu folositi pistolul pentru cuie ca si ciocan , nici nu incercati sa-l utilizati in 

alte scopuri decat cel pentru care a fost proiectat . 

- Nu folositi niciodata unealta in apropierea materialelor inflamabile volatile 

cum ar fi benzina , solventi, vopsele sau gaz  

- Nu alimentati pistolul pentru cuie cu o presiune diferita de cea indicata in 

tabelul cu date tehnice  

- Nu trageti cu nituri sau cuie peste altele deja plantate anterior 

- Nu folositi masina in pozitie prea inclinata fata de planul de fixare :niturile sau 

cuiele ar putea ricosa constituind un pericol 

- Nu trageti in materiale de grosime mica fata de puterea pistolului , cuiul ar 

putea trece complet prin material si provoca pagube.  

- Nu trageti prea aproape de marginea pieselor de fixat : ar putea sa sara aşchii 

periculoase  

- Nu inlocuiti racordul de alimentare montat la origine cu altele care pot retine 

aerul comprimat in interiorul pistolului după ce aceasta a fost deconectat de la 

sursa de alimentare 

 

A3 Deconectarea de la instalatia de alimentare 

Este necesar sa deconectati masina de la instalatia de alimentare cu aer comprimat 

cand: 

- masina nu este utilizata 

- trebuie sa va indepartati de zona de lucru, chiar si pentru cateva minute 

- Pistolul trebuie descărcat 

- Pistolul trebuie supus la intretinere sau reparatie 

 

SECTIUNEA B 

Instalatia de alimentare cu aer comprimat 

 

B1 Premiza 

Cele mai bune prestatii ale pistoalelor de impuscat cuie si durata lor depind in mare 

parte de instalatia de alimentare cu aer comprimat : o instalatie bine dimensionată , 

realizata cu componente de buna calitate si supusă unei intretineri periodice permite  

un randament optim al pistoalelor pneumatice de impuscat cuie 

 

B2 Compozitia instalatiei de alimentare cu aer comprimat 

Instalatia trebuie sa fie constituită din următoarele elemente :  

- Compresorul de aer trebuie sa aiba puterea potrivită  cerintelor atat in ceea ce 

priveste presiunea cat si la cantitatea de aer furnizata Este bine de retinut ca 

presiunea se reduce de-a lungul liniei prin pierderile de sarcina ,prin blocaje , 

racorduri diverse etc  

- Linia principală de alimentare trebuie sa fie  dimensionata suficient in baza  

tipului si cantităţii de utilizatori , sa se evite , pe cat posibil prezenta  

blocajelor, a curbelor  ascutite si a altor elemente de discontinuitate care 

contribuie la caderea de presiune de-a lungul liniei Aceasta din urmă trebuie sa 



aiba o anumită inclinaţie  pentru a permite descarcarea condensului care se 

formeaza in mod inevitabil  

- Derivatia cu robinet si descarcare de condens  trebuie sa fie folosita pentru a 

obstacola trecerea condensului provenit de la linia principală 

- Grupul de reglare cu robinet este compus dintr- un filtru – separator de 

condens , dintr-un regulator de presiune  cu manometru si dintr-un gresor cu 

particule de ceata 

- Tubul flexibil cu cuplare rapidă –( tip mama-tata) trebuie sa fie cat mai scurt 

posibil pentru a evita caderi sensibile de presiune in masina, se recomanda 

folosirea unui tub flexibil cu un diametru interior nu mai mic de 8 mm pentru a 

exploata complet potentialitatea pistolului de cuie  

 

NB Pentru legarea la aer comprimat se utilizeaza asa numitele racorduri rapide, in care 

racordul – tata  trebuie montat pe pistol in asa fel incat după decuplarea de pe 

instalatie , sa nu ramana in el aer sub presiune   

 

B3 Intretinerea instalatiei 

Controlati periodic buna functionare a grupului de reglare a presiunii si nivelul 

uleiului in gresor , daca este necesar adaugati ulei pentru unelte pneumatice Buna 

functionare a pistoalelor de impuscat cuie depinde  in mare parte de lubrifierea 

constanta a partilor in mişcare pe care doar lubrifierea cu microceaţă este in masura să 

o asigure Descarcati periodic(zilnic) condensul din linii si din filtrul  separator , acesta 

dauneaza pistolului Curatati saptamanal filtru grupului de reglare  

 

SECTIA C  

Informatii despre utilizarea pistolului pneumatic  

 

C1 Eficienţa pistolului pneumatic 

Este important ca masina sa fie utilizata  doar pentru uzul pentru care a fost destinata 

si sa nu fie in nici un mod modificata ; verificati inainte sa o folositi ca nu exista 

pierderi de aer, ca fiecare parte a sa functioneaza in mod optim şi in special ca 

sistemul de siguranta este perfect eficient Controlati de asemenea daca masina este 

curatata si lubrifiata 

 

C2 Presiunea de functionare 

Pistolul pneumatic trebuie intotdeauna alimentat la o presiune cuprinsă in intervalul 

indicat in tabela cu Date tehnice .O presiune superioară , neprevazuta de fabricant 

,provoaca o creşterea solicitarilor si deci o durata mai mica a unora dintre componente 

Viceversa daca presiunea folosita este inferioara celei indicate in tabela nu se 

garanteaza functionarea corectă  Pentru o folosire eficienta si de durata a pistolului 

pentru cuie presiunea de functionare trebuie sa fie totdeauna cea minima necesara 

penetrarii complete a nitului sau a cuiului, deci daca după impuscatura elementul de 

fixare nu va fi complet penetrat , mariti presiunea cu cate  0,5 bar  controland efectul 

produs Daca in schimb a penetrat prea mult reduceti presiune cu cate 0,5 bar  pana la 

atingerea penetratiei dorite  

Este absolut interzisa alimentarea pistolului pneumatic cu gaze comprimate sau la 

inalta presiune  cum ar fi oxigenul, anhidrida carbonică sau alte gaze imbuteliate 

:corpul masinii ar putea exploda provocand grave pagube 

 



C3 Tragaciul si dispozitivul de siguranta 

Acestea sunt organe foarte importante pentru siguranta , deci trebuie sa fie 

intotodeauna perfect eficiente Dispozitivul de siguranta nu trebuie niciodata 

modificat, scos sau blocat in  asa fel incat sa evite scopul pentru care a fost proiectat  

 

C.3.1. Modele cu siguranta la tragaci 

Unele modele dispun de un sistem de siguranta constituit dintr-un mic tragaci aşezat 

in spatele tragaciului principal , pe care il blocheaza automat ori de cate ori este 

eliberat in asa fel incat sa impiedice posibilitatea unor trageri accidentale Cand se 

doreste sa se traga e nevoie inainte sa se traga tragaciul de siguranta ; numai aşa va 

deveni operational tragaciul principal şi va fi posibila  impuşcarea 

 

C 3.2   Modele cu siguranta cu cursor 

Alte pistoale de impuscat cuie potential mai periculoase dispun de un sistem  de 

siguranta cu tastator ; el consta dintr-un cursor care aluneca la capatul din orificiu in 

directia  de iesire a cuielor Pistolul poate trage numai cand siguranta cursorului este 

apasata pe suprafata de lucru şi cursorul se trage complet in spate   

 

C.3.3. Modele cu tragaci si dispozitiv selector  

Unele modele dispun la extremitatea posterioara a tragaciului de comanda de o 

parghie selectoare care serveste la selectionarea tragerii “  lovitura cu lovitura” sau “ 

ca “ciocanul” . In pozitia “lovitura cu lovitura” este necesar sa eliberati tragaciul după 

fiecare lovitura  pentru a putea trage focul următor  independent de siguranta cu cursor 

In pozitia “ ciocan” este posibil sa tragi fiecare cui numai apasand pe siguranta cu 

cursor pana cand tragaciul ramane mentinut apăsat 

 

C4 Incarcarea pistolul de impuscat cuie 

Este  regula  sa decuplezi  pistolul pneumatic pentru cuie de la instalatia de alimentare 

cu aer comprimat inainte sa-l incarci, in scopul evitarii in mod absolut a posibilitatii 

accidentelor 

In cazul in care pistolul pneumatic pentru cuie nu este decuplat de la instalatie , 

necesita maxima atentie la manevrare , nu tineti degetul pe tragaci pentru ca aceasta 

poate cauza impuscaturi accidentale foarte periculoase 

 

C4.1. Incarcarea de sus 

Pentru a incarca pistolul deschideti capacul actionand asupra butonului prevazut  

special in acest scop si introduceti una sau mai multe benzi de nituri in locaş. Unele 

modele dispun de santuri pe peretele lateral al incarcatorului, in acest caz introduceti 

banda pana cand o sprijiniti pe fundul incarcatorului şi apoi asezati-o incet pana cand 

capul cuielor se inserează in şantul  special corespunzător lungimii lor. Inchideti 

capacul si automat impingătorul va impinge inaninte setul/seturile de cuie, Pistolul 

este acum gata de folosire  

 

C4.2. Incarcarea de jos 

In acest caz rasuciti pistolul cu susul in jos si deschideti capacul actionand asupra 

butonului prevazut  special in acest scop si introduceti una sau mai multe benzi de 

nituri in ghidajul incarcatorului şi inchideti capacul ; Maşina este acum gata de 

folosire 

 



C4.3. Incarcarea de sus cu magazie  fixă 

Pentru pistolul pentru cuie care foloseste acest sistem de incarcare se va actiona in 

modul următor : tineti cu putere pistolul pentru cuie cu mana dreaptă , cu stanga  

trageti complet impingatorul si la sfarsitul cursei acestuia rotiti-l usor ca sa se agate de 

clema incastrata in incarcator In timpul ultimei faze de tragere se va deplasa automat 

carterul facand accesibil incarcatorul Prins impingatorul ,introduceti in incarcator, tot 

cu mana stanga benzile de nituri metalice sau cuie . Asezati inapoi impingatorul si cu 

o miscare contrarie celei precedente desprindeti-l  şi lasati-l usor sa se aseze pe  

niturile metalice sau cuie , carterul se va reinchide automat Se recomanda sa nu 

eliberati niciodata impingatorul cu putere pentru a evita rupturile  

 

C 5 Deblocarea pistolului 

In caz de blocare operati in următorul mod : 

1 Decuplati pistolul pneumatic de la instalatia de aer comprimat si descarcati 

incarcatorul  

2. La unele modele după ce ati deschis capacul  este imediat posibil sa extrageti nitul 

blocat ajutandu-vă de o şurubelniţă , in alte cazuri este in schimb nevoie sa demontati  

capul deşurubandu-i suruburile , nitul blocat va fi astfel cu usurinta indepărtat 

3 Curatati capul , incarcatorul si alte părti legate de ele si daca inconvenientele vor 

persista adresati-vă unui centru de asistenţă specializat 

 

NB In scopul evitarii blocajelor , rupturii sau uzurii anticipate e necesar sa folositi 

numai nituri metalice sau cuie de tipul indicat pentru fiecare model  

Niturile metalice si cuiele OMER prin caracteristici dimensiuni si calitate se adapteaza 

mai bine la pistolul pneumatic şi deci asigură un maxim de randament si durata pentru 

fiecare model OMER Spa nu raspunde de pagubele cauzate pistolului de folosirea de 

nituri metalice sau cuie de tipul neprevazut pentru modelul folosit 

 

SECTIA D 

Informatii despre intretinere si reparatie  

 

D1 Instructiuni pentru intretinere  

Pentru a mentine siguranta si fiabilitatea  in timp a pistolului pentru cuie OMER 

intretinerea si reparatiile trebuie efectuate de personal competent folosind piese de 

schimb originale OMER .Suspendati imediat lucrul cand observati  anomalii in 

functionarea pistolului : decuplati-l imediat de la aerul comprimat si descarcati 

incarcatorul Nu recuplati masina la aer comprimat pana nu a fost perfect reparata  

 

D2 Controale periodice 

In fiecare zi , inainte de a cupla pistolul pentru cuie la instalatia de alimentare cu aer 

comprimat controlati ca tragaciul si siguranta sunt in perfecta stare Nu utilizati masina 

daca aceste dispozitive importante pentru siguranta nu functioneaza perfect  

In cazul in care nu dispuneti de un lubrificator cu microceaţă  in linie pe instalatie 

introduceţi  zilnic la racordul de alimentare cateva picaturi de ulei special pentru 

sculele pneumatice ; nu introduceti motorina, kerosen sau uleiuri detergente  

Inainte de a incepe lucrul controlati  prezenta tensiunii la parametrii ceruti de pistolul 

penumatic  : daca se simt pierderi de aer masina necesita un control mai aprofundat 

inainte de a fi utilizata  .In fiecare zi la sfarsitul lucrului curatati cu un jet de aer 

comprimat incarcatorul si acele zone ale pistolului unde se aduna murdaria Nu curatati 



pistolul cu solventi, acest lucru poate dauna  vopselei si unor părti interne , nu il 

scufundati complet in apă sau in alte lichide  

 

D3 Inspectii  si interventii de reparatie  

 

Este recomandabil sa inspectati periodic interiorul pistolului , pentru a verifica starea 

de conservare a elementelor supuse uzurii 

In acest scop  deşurubaţi suruburile capului cu cheia hexagonala din dotare , desfaceti 

masina si îndepărtati diversele componente 

Controlati cu grija     starea de uzură  ale garniturilor O-Ring si a părtilor din cauciuc 

Inlocuiti piesele uzate cu piese de schimb originale OMER Lubrifiaţi  O-Ring si 

părtile in miscare cu un voal usor de alifie speciala pentru ustensilele penumatice 

Spălati amortizorul de zgomot , daca exista, scufundându-l cateva minute intr-un 

solvent si apoi suflati-l bine cu un jet de aer comprimat . 

Controlaţi starea amortizatorului daca prezintă semne de uzură  sau cedare trebuie 

inlocuit intrucat este un element foarte important pentru integritatea pistolului şi deci 

pentru siguranta operatorului . Controlati in sfarsit starea de uzură   a extremitatii care 

bate. In cazul in care trebuie inlocuit si este de tipul insurubat , insurubati piesa de 

schimb pe piston folosind un lichid frana pentru filete mediu .La unele modele ,in 

interiorul capului , se afla supapa servo , daca se demonteaza trebuie observată pozitia 

crestaturilor de referinta poansonate pe corpul cilindric din alama şi pe cap. Remontati 

corpul supapei servo asa incat crestatura sa sa coincida cu cea imprimata pe cap. Nu 

spalati garniturile O-Ring şi alte părti din cauciuc cu solventi,motorină ,kerosen etc  

 
************************************************************************************** 

Subsemnata FRIEDMAN MANOELA GEORGETA traducatoare autorizata de Ministerul de Justitie, 

aut. 1931/99 certific exactitatea acestei traduceri cu textul inscrisului in limba italiana           

 

 

                                                   TRADUCATOARE , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


